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Grotelė 032-0038  4 kg 
 

Išoriniai matmenys  498 × 128 × 22 mm 

Grotelės aukštis  18 mm 

Medžiaga – pilkasis ketus  
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

KANALAMS  UŽDENGTI  GROTELĖ 

Klasė – B 125 
Leidžiama apkrova pagal LST EN 124 bandymo metodika – 12,5 tonos 
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Rėmas 143-0010        46 kg 
 

Išorinis matmuo       615 × 560 mm 

Rėmo aukštis        175 mm 

Grotelės lizdo matmuo      551 × 377 mm 

Grotelės lizdo gylis       52 mm 

Medžiaga – pilkasis ketus  
 
 

Grota 143-0011      46,8 kg 
 

Išorinis matmuo       544 × 372 mm 

Įleidžiamo borto aukštis      50 mm 

Įtekėjimo tarpų bendras plotas     520 cm
2 

Medžiaga – pilkasis ketus 
 
 
 

Bendras svoris:       92,8 kg 
 

 

LIETAUS  TRAPAS 

Klasė – C 250 
Leidžiama apkrova pagal LST EN 124 bandymo metodika – 25 tonos 
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Grotelė 143-0009  17 kg 
 

Išoriniai matmenys  375  × 332,5 mm 

Grotelės aukštis  40 mm 

Medžiaga – pilkasis ketus  

  
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

LIETAUS  SURINKIMO  GROTELĖ 

Klasė – B 125 
Leidžiama apkrova pagal LST EN 124 bandymo metodika – 12,5 tonos 


